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	产品名称
	福建省三明司法强制隔离戒毒所离所

就医装备采购项目技术和服务要求
	单位
	数量
	报价

	1
	执法记录仪
	1.[大按键执法记录仪][4G][GPS][带WIFI功能]显示屏：2.0英寸TFT；320+240；触摸屏；操作系统：嵌入式系统；内存：2GB；视频输入：主机内置摄像机录像分辨率2K；视频录像：视频分辨率最高为2K/25帧，1080P/25帧，1280x720、720x576可选；双码流：录像1080P25，同时网传1080P25；视频编码格式：H.264，H.265；拍照：主相机支持3000万像素；快门：电子快门；红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换；白平衡：自动；闪光灯：支持；内置存储容量：128GB；内置存储介质：TF；卫星定位：内置北斗定位功能；网络传输：支持4G全网通；WIFI: 支持WIFI功能，802.11b/g/n；电池：不可拆卸，3220mAH，1080P录像不低于11小时；适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境；尺寸：82.6+58+29mm；重量： 159.5g；按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记；充电方式：Type-C，外部接口：USB 2.0。可重复充电次数应≥300 次，充放电300 次时电池容量衰减不应大于20%
2. 非金属外囊的设备，其机壳经火焰燃烧≥5次，每次5s，不应烧着起火。
3. 设备配备USB MiniB和Type-C 数据转换线，外接数据线后支持通过Type-C 接口进行数据传输和充电。
4. 设备采用内置电池供电，待机时间≥300h.
5. 设备具有录像加密功能，加密后的视频采用专用播放器才能播放。
6. 设备支持双码流，1路进行本地录像的同时，另1路向平台或指定地点上传视频信息。
7. 设备具有人脸抓拍功能，自动从摄录场景中抓取到人员头肩照、全景照;支持上传抓拍的人脸图片，显示上传状态，并接收布控平台对布控人员的告警信息下发，显示人员告警信息。
8. 设备具有设备本地人脸识别功能;支持静态人脸图像数据及批量导入人脸图像数据，导入数量≥80000 个;同一监视画面同时抓拍的人脸数量≥5 个:支持抓拍人脸分辨率≥152X158 分辨率人脸图像，抓拍图片人脸两眼间距最低有效像素≥60 像素，与底库图片进行对比，并给出提示对比信息。
9. 人脸抓拍有效距离≥4m;车牌抓拍有效距离≥10m。
10. ▲执法记录仪采用内置不可更换电池供电，在视频分辨率为 1280×720下满足连续摄录时间不小于17h（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
11. 开启4G传输功能后，在视频分辨率1280×720下可连续续航传输视频时间不小于7h
12. ▲执法记录仪具备空录识别功能，可识别静止画面、无移动物体、连续 5 分钟视频为空录视频，并可在管理平台中进行统计管理，空录识别准确率不低于 85%（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
13. 冷启动时间应该≤23s，热启动时间≤7s
14. ▲执法记录仪应能预录触发前≥85s的视音频信息，延录触发后≥300s的视音频信息（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
15. 执法记录仪支持运动计步功能
	台
	3
	

	2
	磁吸式背夹
	1.N1B磁吸式背夹        
	套
	3
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	车载硬盘录像机
	1. 支持≥8路5MP IPC接入1
2.支持≥8路IPC接入，接交换机扩展8路；最高支持1080P相机接入，使用标准H.265/H.264码流，支持双码流
3.具备≥1路CVBS视音频输出 
 4.具备≥1路CVBS视音频输出，最高分辨率可达1920*1080；
 5.全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷；
 6.能够同时接入≥2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；
 7.支持4G/5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级；
8. 内置高灵敏度卫星定位模块，仅支持北斗定位，定位信息同步封装入录像码流中；
9. 硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命；
 10.具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息；
 11.主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定；
 12.具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能；
 13.宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求；
 14.铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性；
 15.支持相机上下、左右、中心镜像；
 支持ehome、GB28181、JT/T808、萤石云协议。                 
16. 支持相机上下、左右、中心镜像。
	台
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	通信模块
	1. 1 × 5G 卡槽, 3 ×FAKRA连接器
2. 区域：国内
3. 支持技术：3GPP Release 15；5G NSA；5G SA
4. 频段
5G NR NSA：n41/n78/n79
5G NR SA：n1/n28/n41/n77/n78/n79
LTE-FDD：B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA：B1/B2/B5/B8                                                         
	个
	1
	

	5
	车载主机保护箱
	1. 用于固定主机、防盗、 防踩踏、防水、防尘。
2. 板材:SPCC
3. 厚度：≥1.5mm
4. 表面处理：黑色细砂纹喷粉
5. 防护等级：≥IP32
	个
	1
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	车载摄像机（押解舱）
核心产品
	1.传感器类型 1/2.9" Progressive Scan CMOS
2.最小照度 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
快门 1/3秒至1/100,000秒
3. 调整角度：垂直0~75°,旋转0~360°镜头 2.8mm/F1.6, 水平视场角104°垂直视场角55°对角线视场角120°
镜头接口类型 M12
4.日夜转换模式 电子彩转黑
5.数字降噪 3D数字降噪
6.宽动态范围 105dB
7.视频压缩标准 H.264 /H.265
H.264编码类型 Baseline profile/Main profile/High profile
H.265编码类型 Main Profile
视频压缩码率 256 Kbps~8192Kbps
音频压缩标准 G.711U/G.711A/G.726/AAC/PCM
音频压缩码率 64Kbps(G.711U)/64Kbps(G.711A)/16Kbps(G.726) /16Kbps(AAC) /16Kbps(PCM)
8.最大图像尺寸 1920 × 1080
9.帧率 主码流 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
子码流 50Hz: 25fps (704×576,640×480,352×288,320×240)
60Hz: 30fps (704×576,640×480,352×288,320×240)
图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 
日夜转换方式 白天,黑夜,自动,定时 
10.背光 宽动态,背光补偿,强光抑制
图像镜像 左右,上下,中心
感兴趣区域 ROI支持双码流设置1个固定区域
智能报警 不支持 
支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP ,802.1X,QoS,IPv6,UDP
接口协议 海康SDK,ONVIF(PROFILE S),ISAPI
通用功能 镜像,密码保护,视频遮盖,IP地址过滤
11. 音频：内置mic音频 内置拾音器
环境噪声过滤 支持
音频采样率 16 kHz
12.通讯接口 六芯头网络接口
一般规范
13.工作温度和湿度 -30℃~75℃,湿度小于95%(无凝结)
14.电源供应 DC 9~36V
功耗 3 W MAX
15.红外照射距离 最远可达10米
尺寸(mm) 78×70×55
重量 152g
	台
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	摄像机延长线
	12M6A转12M6B
	根
	4
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	应急布防球
	单北斗5G智能便携球
1. 水平旋转范围：360度连续旋转，垂直旋转范围：≥-20度~90度;分辨率高，1080P，图像清晰、细腻，信噪比高，图像画面干净、悦目
2. 低照度 彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGC ON)，黑白：≤0.0001lx(F=1.6,AGC ON)（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控                                        3. 抓拍图片分辨率为≥2048*1080
支持图像宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、透雾、防抖
可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、GPS状态、4G/5G状态、录像状态、剩余存储时间、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi状态                                                                                  4. 可以通过无线网络或有线网络连接客户端，并应能响应客户端软件发出的水平、垂直和变焦命令
5. 预置位数目不少于255个，支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能
6. 支持手动、定时、事件、远程抓拍图片                                 7. 具有电子防抖功能，能通过浏览器设置电子防抖功能开启/关闭
8. ▲支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）                                 支持双TF卡存储，单卡最大支持512G
支持5G全网通，支持移动、联通、电信、广电；支持双卡单待
配置可拆卸电池，单电池可支持9-10小时连续工作
9.可接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲
10.▲ 内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
11. 使用内置锂电池供电时，设备正常运行不低于10小时
12. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设
13. 人脸检测功能，支持内置存储卡（≥128 GB）存储≥4.5万张人脸图片；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪
14. ▲预览界面显示红、绿、黑三种状态；支持循环播报及关联语音报警输出，支持不少于5个循环文件播报，支持不少于5个语音报警输出功能，支持自定义语音播报；支持不戴安全帽报警照片以及取证录像（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
15. 支持人数统计功能，可在视频中叠加人数统计OSD
16. 支持区域入侵报警功能，最大可配置≥4个单独区域，支持入侵事件及灵敏度配置，可在web端和手机客户端接收离岗监测报警
17. 支持离岗监测功能，可在WEB端和手机客户端接收离岗监测报警
18. 在非法访问、SD卡故障、IP地址冲突、网络断开时，可给出可听报警提示
19. 支持图像翻转功能，可通过WEB客户端开启/关闭图像翻转
20. 样机内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息。底部配置高吸力磁铁，安装便捷
21.支持作业模式、车辆监拍、目标检测、区域入侵等算法，支持离岗检测、安全帽、吸烟、打电话、工作服等
支持作业场景自动寻人
	台
	1
	

	9
	存储卡
	1.TLC晶元，擦写次数3000次
2.标称容量128GB，带品牌丝印，彩包
3.Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）;
尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm;
4.工作温度：-25 ℃～85 ℃
5.存储温度：-40 ℃～85 ℃
	个
	1
	

	10
	功能要求
	1.车载移动监测设备功能要求

①车载监控功能：具备前后及车厢内多角度高清视频监控能力。

②远程音视频传输与回放：支持远程实时视频监控、音频监听、视频回放与存储。

③定位功能：集成北斗定位系统，实时追踪车辆位置。

④信息采集接口：可接入车辆状态信息（如转向、刹车、倒车等）。

⑤显示与存储：配备不小于10寸车载显示屏，支持可插拔硬盘存储。

2.离所住院监测设备功能要求

①无线视频传输：支持通过5G/4G/卫星等多种方式将前端视频实时传回指挥中心。

②智能识别与检测功能：人脸识别与抓拍、车牌识别、安全帽检测、抽烟检测、打电话检测、工作服检测、离岗监测、区域入侵报警、作业场景自动寻人等功能。

③集群调度与通信：支持集群呼叫、对讲、应急调度等功能。

④便携性与续航：设备轻便易携带，电池续航能力满足长时间连续工作需求。

⑤存储与回放：支持双TF卡存储，视频可本地存储并支持远程回放。

⑥环境适应性：具备低照度、防抖、透雾等图像增强功能，适应多种光照与环境条件。

⑦报警与提示：支持多种异常状态（如SD卡故障、网络断开等）的声光报警。

3.执法记录仪功能要求

高清录像与拍照、红外夜、人脸抓拍与识别、支持通过5G/4G/wifi等多种方式将前端视频实时传回指挥中心、加密存储与专用播放、预录与延录功能、空录识别与运动计步。

4.联网对接要求

实现与福建省戒毒管理局视频联网综合管理平台对接，在平台上实现音视频回传，通过平台实现省局与所里语音对讲、设备实时定位回传到平台。
（三）其他要求

1.设备应具备良好的兼容性与扩展性，兼容国产操作系统，可与现有指挥平台无缝对接。

2.供应商需提供完整的安装、调试、培训及售后服务。

3.设备应符合国家相关标准，具备必要的检测报告与认证。



	总报价（人民币：元）：                 大写：                 


报价人承诺：供应产品符合以上全部技术参数要求及能实现所有要求功能。

报价人（盖章）：
